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Urbanistická štúdia lokality Družstevná ulica            –                Bernolákovo 
 
Urbanistická štúdia je spracovaná v digitálnej forme(Microsoft Word, Microsoft Excel) na 
CD nosičoch a vo výtlačkoch v členení na textovú a grafickú časť v nasledovnom členení:  
 
 
TEXTOVÁ ČASŤ   
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IV.     RIEŠENÉ ÚZEMIE 
V.      PODKLADY PRE SPRACOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 
VI.     VÝVOJ A FORMOVANIE URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY 
VII.    KONCEPCIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA 
VIII.   URBANISTICKÁ EKONÓMIA 
IX.     EKOLÓGIA 
X.       DOPRAVA 
XI.      VODNÉ HOSPODÁRSTVO 
XII.    ENERGETIKA 
XIII.    PREROKOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 
 
 
GRAFICKÁ ČASŤ  
 
1     ŠIRŠIE VZŤAHY                                                                             1 :  10 000, 1 : 30 000 
2     VLASTNÍCKE VZŤAHY                                                                1 :  500 
3     NÁVRH                                                                                            1 :  500    
4     FUNKČNÁ A PRIESTOROVÁ REGULÁCIA                               1 :  500 
5     INŽINIERSKE SIETE (zásobovanie vodou, odkanalizovanie, 
       zásobovanie plynom, zásobovanie elektrickou energiou,  
       telekomunikácie)                                                                               1 :  500 
 
 
 
 
Urbanistická štúdia bola vypracovaná v zmysle čistopisu Zadania pre vypracovanie 
Urbanistickej štúdie, ktoré bolo schválené v obecnom zastupiteľstve dňa ..................., po 
vyhodnotení všetkých získaných pripomienok 
Celý postup spracovania Urbanistickej štúdie prebiehal v úzkej spolupráci s predstaviteľmi 
obce Bernolákovo. Rozsah štúdie bol dohodnutý s Obcou Bernolákovo, ako s príslušným 
orgánom územného plánovania, pričom požiadavky na rozsah a obsah spracovanej štúdie 
vyplývajú z účelu štúdie.  
Pri spracovaní UŠ sa postupovalo prísne v zmysle platných zákonov, viažucich sa k predmetu 
obstarávania (zákon č. 50/1976 Zb., v znení neskorších predpisov, zákon č. 17/1992 Zb. o 
životnom prostredí, zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, zákon č. 24/2006 Z.z. 
o hodnotení vplyvov na životné prostredie a požiadaviek ostatných osobitných predpisov, 
najmä hygienických, požiarnych a bezpečnostných).  
Vzhľadom na malý rozsah riešeného územia sa variantné riešenia nevyžadujú.  



I.        IDENTIFIKA ČNÉ ÚDAJE 
 
Objednávateľ   : Ing.Miloš Červenka, Dudvážska 14, 821 07 Bratislava 
Zhotoviteľ   : Ing. Arch. Richard Duška 
 
Spracovatelia štúdie   
 
Urbanizmus             : Ing.arch. Richard Duška 
                : Ing. arch. Juraj Duška 
dopra va               : Ing. Richard Urban 
ekológia               : RNDr. Soldan 
vodné hospodárstvo              : Ing. Marián Trník 
zásobovanie plynom              : Ing. Marián Trník 
zásobovanie elktrickou energiou       : Miloš Červenka 
Dátum                : september 2006  
 
 
II..     ŠPECIFICKÝ Ú ČEL URBANISTICKEJ ŠTÚDIE                                                    *      
 
 
      Urbanistická štúdia je v súlade s § 4 ods.1 stavebného zákona spracovaná pre účely: 
*    riešenie špecifických územno – technických, urbanistických, architektonických    
      a enviromentálnych problémov v území 
*    spodrobnenie urbanistického riešenia územnoplánovacej dokumentácie obce 
*    podklad pre územné rozhodovanie a usmerňovanie investičnej činnosti v území 
*    doplnenie objektovej skladby v dotyku s existujúcimi objektami 
 
III..   HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE 

 
      Hlavný cieľom riešenia urbanistickej štúdie lokality Družstevná ulica je návrh koncepcie 
priestorového usporiadania územia pre potreby  bývania   s  väzbami  na existujúcu zástavbu, 
dopravnú  a technickú infraštruktúru. Na podklade zhodnotenia územnotechnických, 
hospodárskych, majetkových a sociálnych predpokladov a vyhodnotenia limitov územia sú 
v návrhu stanovené: 
*   koncepcia urbanistického riešenia a hmotovo – priestorového usporiadania  
     územia, dopravného a technického vybavenia územia s vytvorením územných  
     predpokladov pre jeho dostavbu   
*   zásady a regulatívy hmotovo – priestorového usporiadania pozemkov a stavieb,   
    dopravného vybavenia a technického vybavenia územia 
*   zásady a regulatívy umiestňovania stavieb a zelene na jednotlivých pozemkoch, zásady   
     a regulatívy nevyhnutnej vybavenosti stavieb 
Urbanistická štúdia overuje možností zástavby rodinnými domami s príslušnou  dopravnou a 
technickou vybavenosťou, teda vytvorenie potrebných väzieb a územných predpokladov pre 
zapojenie navrhovanej skupiny objektov do organizmu obce Bernolákovo.  Vo výkresoch 
širších vzťahov a riešeného územia v mierke 1 : 10 000 a 1 : 30 000 sú zdokumentované 
územno – technické súvislosti a dopady zonálneho riešenia na kontaktné územia. V Návrhu sú 
vyjadrené funkčné, hmotovo – priestorové, organizačne – prevádzkové a kompozičné vzťahy. 
Zároveň sa v Urbanistickej štúdii overili možnosti zachovania niektorých častí existujúcej 
zástavby a jej zakomponovania do nových štruktúr. 



Z hľadiska dopravného a verejno – technického vybavenia Urbanistická štúdia vyjadruje 
väzby urbanistického riešenia na jestvujúce a navrhované dopravné a technické vybavenie 
územia a rieši technickú vybavenosť vo všetkých jej funkčných systémoch, relevantných pre 
dané územie, t.j. zásobovanie vodou, zásobovanie plynom, elektrickou energiou 
a odkanalizovanie. Zároveň sú vybilancované nároky na dodávku médií pre jednotlivé stavby 
Z hľadiska tvorby a ochrany životného prostredia boli rešpektované požiadavky zákona NR 
SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov, na zabezpečenie 
zdravých životných a  pracovných podmienok 
 
Limity využitia územia určuje Funkčná a priestorová regulácia, ktorá stanovuje: 
*    mieru a intenzitu využitia územia 
      max. koeficient zastavania územia : 0,30  
      max. podlažnosť zástavby: suterén +2 NP (vrátane podkrovia) 
      min. koeficient zelene: 0,5 
*    z dôvodu stiesnených pomerov, nie je možnosť dodržať odstupovú vzdialenosť 7m od    

susediacich objektov, preto pri realizácií bude zákaz orientovať okná z obytných 
miestností a pokiaľ nejaké okná budú povolené, budú nepriehľadné 

*    regulatívy priestorového usporiadania a umiestnenia stavieb na jednotlivých  
      pozemkoch s určením zastavovacích podmienok – stavebná čiara 6m od hranice pozemku 
*    umiestnenie – určenie polohy stavby na pozemku – hranica umiestnenia stavby,  
      uličná čiara, stavebná čiara, maximálna podlažnosť vo vzťahu k úrovni terénu, napojenie  
      stavby a možnosti prístupu z miestnej komunikácie, napojenie stavby na technické  
      vybavenie, vzťah k plochám zelene a vzťah ku existujúcim stavbám 
*    princípy kompozície a prípustného architektonického riešenia stavieb: charakter 
      objektu, charakter parteru - sedlová strecha 
*    regulatívy možného delenia a sceľovania pozemkov 
*    základné plošné ukazovatele a kapacitné údaje a technicko – ekonomické  
      zhodnotenie navrhovaného riešenia 
 
 
IV.   RIEŠENÉ´UZEMIE  
 
Riešené územie je severná strana východného ukončenia Družstevnej ulice, kde sa nachádzajú 
všetky predmetné parcely, ktorých sa navrhované úpravy budú dotýkať.  
Obstarávateľ má záujem riešiť zástavbu na pozemkoch parc. č. 86/4, 83/6, 88, 93/2, 95/1, 
95/2, 98, 99, 102, 108/2, 110/1, 110/2, 121/1, 113, k.ú. Bernolákovo a má záujem ich využiť 
pre potreby bytovej výstavby formou rodinných domov. 
Šširšie vzťahy bpli riešené na území ohraničenom ulicami Družstevná, Grobská, Hlavná  
a Poštová.     
 
 
V.    PODKLADY PRE SPRACOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE  
 
Ku riešeniu urbanistickej štúdie sa viažu uvedené územnoplánovacie dokumentácie, vrátane 
jednotlivých etáp spracovania, ktoré boli rešpektované ako záväzné podklady: 
- územný plán obce Bernolákovo (VZN č.7/1995 z 13.12.1995) – 
- zmeny a doplnky územného plánu obce Bernolákovo (VZN č.19/2002 z 12.6.2002) 
-    zameranie existujúceho stavu plynovodov v obci Bernolákovo  
-    pasport  miestnych komunikácií III. a IV. triedy obce Bernolákovo 
 



 
VI.     VÝVOJ A FORMOVANIE URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY 
Západné ukončenie Družstevnej ulice je z obidvoch strán nezastavaným územím 
s nepravidelným rozdelením poľnohospodársky obrábaných pozemkov – záhrad. 
Prirodzenou tendenciou zmeny funkčného využitia bol iniciovaný návrh zástavby zatiaľ 
južného okraja ulice. Dvojica jestvujúcich, bez zjavného systému a koordinácie osadených 
rodinných domov, je v dvoch blokoch doplnená do novovytváranej uličnej línie, dvomi, resp. 
siedmimi voľne stojacimi rodinnými domami. Rešpektuje sa tak v plnom rozsahu platná 
územnoplánovacia dokumentácia na zonálnej úrovni, rovnako ako vôľa majiteľov pozemkov.. 
 
 
VII.   KONCEPCIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA  
 
Predmetné územie je podľa schváleného územného plánu obce (VZN č.7/1995 z 13.12.1995), 
v znení neskorších zmien a doplnkov (VZN č.19/2002 z 12.6.2002), určené pre funkciu 
málopodlažná bytová zástavba. Navrhované riešenie osadením deviatich novostaveb 
voťnestojacich rodinných domov hmotovo - priestorovo dokompletována južný okraj 
Družstevnej ulice v jej západnom ukončení, na vyústení do Gróbskej ulice. Vytýčením novej 
stavebném čiary vnáša, v rámci existujúceho majetkovoprávneho usporiadania pozemkov a 
jestvujúcej čiastočnej zástavby, do organizácie územia poriadok a logiku. 
 
 
VIII.    URBANISTICKÁ EKONÓMIA                                                                                 * 
 
Zastavaná plocha                                                        2 002 m2                     35%                                     
Plocha záhrad                  3 432  m2                    60% 
Spevnené plochy súkromné                                           286 m2                      5%  
Spevnené plochy verejné                                                    0 m2                      0% 
Komunikácie automobilové verejné                                   0 m2                      0% 
Verejná zeleň                                                                      0 m2                      0% 
Plocha riešeného územia                            5 720 m2                 100,0 % 
 
 
IX.    EKOLÓGIA  

 
Riešené územie patrí do Podunajskej nížiny, je rovinného charakteru, s minimálnymi 
výškovými rozdielmi 0,5-1,5m (max. 2,0 - 2,5m).  Hlavné pôdne jednotky v riešenom území 
sú nivná pôda glejová, černozem lužná a hnedá pôda antropogénna, z hľadiska zrnitosti 
patriaca medzi stredne ťažké pôdy. 
Úroveň hladiny podzemných vôd je ovplyvnená regionálnym vzdutím podzemnej vody na 
Žitnom ostrove a hydrologickým režimom Dunaja. 
Veľké zásoby dunajských aluviálnych štrkopieskov sú silne zvodnené a sú kolektorom, na 
ktorý sú viazané najmä v oblasti Žitného ostrova veľké zásoby podzemných vôd 
Veľmi dobrá priepustnosť štrkopieskových náplavov a pomerne slabá krycia vrstva nedávajú 
dostatočnú ochranu pred znečistením podzemných vôd priesakom z povrchu.  
Podzemné vody pritekajúce do riešeného územia sú tvorené najmä zo zrážok spadnutých na 
juhovýchodných svahoch  Malých Karpát.  
Klimatické podmienky riešeného územia sú mierne, s príjemným počasím počas celého roka. 
Priemerná ročná teplota vzduchu je v záujmovom území 9,8o C .Priemerné teploty vzduchu v 
jednotlivých mediacích sa pohybujú od -1,9 v januári po 20,4 v júli. 



Priemerný ročný úhrn zrážok v záujmovom území je 611 mm, pričom najviac zrážok spadne 
v mesiacoch máj a júl, najmenej v mesiacoch sptember a apríl. 
V záujmovom území prevládajú severozápadné a severovýchodné smery vetra. Priemerný 
ročný počet dní so silným vetrom je v záujmovom území 108,4 a s búrlivým vetrom  31,6. 
Záujmové územie je možné vzhľadom na uvedené údaje označiť za nadpriemerne veterné.    
Negatívnymi faktormi v riešenom území môžu byť hluk a znečistenie z automobilovej a 
železničnej dopravy. 
Zástavba deviatich rodinných domov na mieste pôvodných záhrad nie je takým radikálnym 
zásahom do enviromentálneho prostredia, aby bolo potrebné spracúvať špeciálny návrh 
ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a 
ekostabilizačných opatrení. Zástavba rodinných domov v intraviláne obce nie je 
charakterizovaná ako použitie PPF na iné účely a špeciálne sa nevykazuje. 
 
X.   DOPRAVA 
 
Vymedzené územie na dobudovanie Družstevnej ulice je dopravne naviazané na funkčne 
nadradenú komunikačnú sústavu obce, ktorú reprezentuje centrum obce. Vyššou nadradenou 
komunikačnou osou je štátne cesta …kategórie Bratislava - Senec.    
Dopravnú polohu riešeného a záujmového územia charakterizujú aj väzby na systémy 
hromadnej dopravy – ktorou je v tomto prípade autobusová prímestská doprava, čiastočne 
železnica. Z pohľadu nemotorovej dopravy dopĺňajú pešie chodníky aj plánované cyklistické 
trasy celosídelného i regionálneho významu.    
Rozsah navrhovanej  urbanistickej štruktúry  nevytvára nároky na  ďaľší rozvoj hromadnej 
dopravy. Rozhodujúce systémy hromadnej dopravy súvisia v súčasnosti s autobusovou 
dopravou vedenou ……  
Nároky statickej dopravy vychádzajú z potrieb všetkých  potencionálnych  navrhovaných 
objektov a cieľov  dopravy v rámci riešeného územia. Ich uspokojenie návrh rieši možnosťou 
odstavenia motorového vozidla na vlastnom pozemku vo všetkých prípadoch.  
V riešenom území je predpoklad významného podielu nemotorovej dopravy na 
vnútrozonálnej dopravnej práci. Cyklistická doprava logicky sleduje väzby na vybavenostné 
centrum, prípadne na zástavky HD. Vychádza sa z predpokladu, že v danom priestore nie je 
nutné uvažovať s úplnou segregáciou  trasy pešej a cyklistickém dopravy.  
 
 
XI.   VODNÉ HOSPODÁRSTVO 
 
1. ODKANALIZOVANIE 
 
1.1  Súčasný stav  
Na Družstevnej ulici, kde sa plánuje výstavba 9 rodinných domov, sa v účastnosti nenachádza 
verejná kanalizácia. Existujíce rodinné domy sú napojené na septiky, resp. žumpy. Dažďová 
voda z existujúcich rodinných domov je odvázaná do terénu.    
 
1.2 Návrh riešenia 
1.2.1      Splašková kanalizácia 
Navrhovaná výstavba bude odkanalizovaná prípojkami DN 150 do navrhovanej uličnej 
kanalizácie DN 300, ktorá bude ukončená v čerpacej stanici, z ktorej budú splaškové vody 
dopravované výtlačným potrubím d 90 do jestvujúcej kanalizácie na Hlavnej ulici. Uličná 
stoka bude uložená v strede vozovky. Zároveň s ňou sa vybudujú aj kanalizačné prípojky, 
ukončené revíznou šachtou na pozemku nehnuteľnosti, 1m za hraničnou čiarou. Kanalizačná 



stoka sa vybuduje z PVC kanalizačných rúr profilu DN 300. Revízne kanalizačné šachty sa 
vybudujú z betónových prefabrikovaných skruží na monolitickom betónovom dne. Poklopy 
budú liatinové s vetracími otvormi, vo vozovkách s tesniacim krúžkom a zabezpečené proti 
vysunutiu. Čerpacia stanica sa vybuduje ako podzemná monolitická železobetónová nádrž, 
vybavená dvomi ponornými fekálnymi čerpadlami, pričom jedno je rezerva. Čerpacie stanice 
budú vybavené prípojkou elektrickej energie a telefónnou prípojkou pre automatickú 
signalizáciu. Kanalizačné prípojky sa vybudujú z PVC kanalizačných rúr DN 150. 
 
-    Profil stoky                                                 : DN 300 
-    Dĺžka stoky                                                 : 142m 
-    Profil prípojok                                             : DN 150 
-    Dĺžka prípojok                                             : 54m 
-    Materiál potrubia                                         : PVC hladké kanalizačné rúry 
-    Profil výtlačného potrubia                           : d 90 
-    Dĺžka výtlačného potrubia                           : 130m 
-    Materiál potrubia                                          : PE tlakové rúry  
 
1.3. Odvádzanie dažďových vôd 
Dažďové vody zo triech rodinných domov budú riešené individuálne, s využívaním na 
polievanie, alebo priamo odvázané do vsakovacích zariadení.  
 
Množstvo odpadových vôd:       
a/  denné             : (9RD x 4 = 36)        36 obyvateľov po 135l                 =    4.860 l/deň 
b/  max. denné    : 4,86m3 x 2,0                                                                 =    9,72 m3/deň 
a/  max. hod.       : 9,72m3  x  6,9 : 24h  =  2,79m3/h                                =    0,78 l/s 
 

                                        
2.  ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU 
 
2.1 Súčasný stav  
V riešenom území, kde sa plánuje výstavba 9 rodinných domov, sa nachádza verejný  
vodovod. V Družstevnej ulici je uložené jestvujúce prívodné potrubie  DN 100. 
 
2.2  Návrh riešenia 
Navrhované rodinné domy sa pripoja na jestvujúci vodovod DN 100 na Družstevnej ulici 
vodovodnými domovými prípojkami, ktoré sa ukončia vo vodomerných šachtách vnútorných 
pôdorysných rozmerov 1200 x 900 mm v. 1800, situovaných 1m za stavebnou čiarou. 
 
-    Profil potrubia prípojok                : DN 25 
-    Dĺžka prípojok                              : 15m 
-    Materiál potrubia                          : PE  
 
2.3   Potreba vody: 
a) denná          :         (9 rodinných domov x 4 = 36) 36 obyvateľov po 135 l      =   4.860 l/deň 
b) max. denná :         4,86 m3 x 2,0                                                                      =  9,72 m3/deň  
c) max. hod.    :         9,72 m3 x 1,8 : 24 h =  0,73 m3/h                                      =   0,20 l/s 
 
 
 
 
 



 XII.  ENERGETIKA  
 
 
A.     ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM 
 
3.1  Súčasný stav   
Urbanizované územie, na ktorom sa plánuje výstavba 9 rodinných domov, je vybavené STL 
plynovodnou sieťou. Jestvujúci oceľový verejný STL plynovod, nachádzajúci sa na 
Družstevnej ulici, má dimenziu DN 100, nedosahuje však až ku posledným trom rodinným 
domom. 
 
3.2  Návrh riešenia 
Jestvujúci STL plynovod DN 100 je potrebné predĺžiť o 25m. Navrhované rodinné domy sa 
pripoja na jestvujúci STL plynovod DN 100, na Družstevnej ulici, STL domovými prípojkami 
tak, že vždy dva a dva RD budú mať jednu spoločnú prípojku DN 25. Každá prípojka sa 
ukončí v skrinke v oplotení, kde bude omiestnený HUP DN 25 a dva plynomery BK- 6T. 
 
-    Profil potrubia STL prípojok          : DN 25 
-    Dĺžka prípojok                                : 45 m 
-    Materiál potrubia                            : oceľ 
 
3.3  Potreba plynu 
a) max. hodinová:     -  9 rodinných domov x 1,4 m3/h                     =  12,6 m3/h 
b) priemerná ročná:   -  9 rodinných domov x 4.000 m3/ rok            =   36.000 m3/rok 
 
B.    ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 
 
1. Všeobecne 
V štúdii sa rieši návrh zásobovania elektrickou energiou súboru 9 novostavieb rodinných 
domov na Družstevnej ulici v podrobnosti štúdie stavby. 
Projektované kapacity :   NN kábelový rozvod – rozšírenie NN vedenia             cca 80m 
                                         Domové prípojky                                                                9 ks 
Jako východiskové podklady boli okrem požiadavok investora použité mapové podklady a 
zameranie v teréne. 
Užívateľom a prevádzkovateľom energetických zariadení bude ZSE a.s. Bratislava, 
Regionálna správa sietí (RSS) Bratislava. 
Predpisy: Projektová dokumentácia je spracovaná v súlade s platnými normami STN. 
STN 33 0300 – Druhy prostredia pre el. zariadenia 
STN 33 2310 – Predpisy pre el. Zariadenia v rôznych prostrediach 
STN 33 3320 – Elektrické prípojky 
STN 33 2130 – Vnútorné elektrické rozvody 
STN 33 2000-4-41 – Elektrické inštalácie budov, časť 4, kapitola 41: Ochrana pred 
                                  elektrickým prúdom 
STN 33 2000-5-54 – Elektrické inštalácie budov, časť 5 výber a stavba elektrických zariadení, 
                                   kapitola 52: Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče 
STN 33 2000-5-523 – Výber a stavba elektrických zariadení 523.oddiel : Dovolené Prusy 
STN 33 3210 – Rozvodné zariadenia: Spoločné ustanovenia 
STN 33 2000-5-52 – Elektrické inštalácie budov, časť 5: Výber a stavba elektrických  
                                   zariadení, kapitola 52: Elektrické rozvody 
STN 34 1390 – Predpisy pre ochranu před bleskom 
STN 34 3100 – Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach 



Výstavba a prevádzka navrhovaných energetických zariadení nemá nepriaznivý vplyv na 
životné prostredie. Nie je zdrojom nečistôt ovzdušia, vody, pôdy, ani ohrozenia živočíchov. 
Navrhovaná stavba bude vybudovaná v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia. 
Z hradiska PO a CO je výstavba i prevádzka při dodržaní nižšie uvedených zákonic bezpečná 
a nepredstavuje pre obyvatelstvo žiadne nebezpečie. Budú splnené podmienky zákonov: 
*    zákon o ochrane pred požiarmi č.314/2001 Z.z., č.222/96 Z.z. a vyhláška MV SR  
      č.121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii 
*    civilnej ochrany: zákon NR SR č.42/94 Z.z. v znení zákonic NR SR č.222/96 Z.z.  
      a č. 117/98 Z.z. 
Počas výstavby a prevádzky navrhovanej stavby musia byť dodržané bezpečnostné 
a prevádzkové predpisy, vyhl. SÚBP a SBÚ č.374/90, 330/96Z.z. a normy STN 33 3300, 33 
3300, 33 2000-3,33 2000-4-41,332000-5-54, 33 2000-6-61, 73 6005, 33 3225, STN IEC 
61 140 (33 2010) a ďaľšie súvisiace normy a predpisy k zaisteniu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. 
V zmysle § 3 vyhlášky MPSVR SR č.718/2002 Z.z. a prílohy č.1 časti III sú elektrické 
zariadenia podľa miery ohrozenia zaradené do: 

• skupiny B bod – technické zariadenia elektrické s prúdom a napätím prevyšujúcim 
bezpečné hodnoty, ktoré nie sú uvedené v skupine A prílohyč.1, časť III. 

Funkciu, prevádzkovú spoľahlivosť a bezpečnosť technického zariadenia je potrebné 
overovať podľa § 9 tejto vyhlášky prehliadkami a skúškami, a zariadenia musia byť spôsobilé 
na bezpečnú prevádzku. Počas prevádzky je prevádzkovateľ povinný vykonať odborné 
prehliadky a skúšky elektrických zariadení podľa prílohy č.8 tejto vyhlášky. V zmysle § 8 
tejto vyhlášky. V zmysle § 6 zákona NR SR č. 330/1996 Z.z. o BOZP zostatkové 
nebezpečenstvé z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci nie sú. 
 
2. Základné údaje 
Napäťová sústava:            NN - 3PEN str., 50Hz;   230/400V/TN-C,  
Ochrana pred  úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41 : 
 -  v normálnej prevádzke -  NN: izoláciou, krytím, umiestnením mimo dosah 
-   pri poruche –                    NN: samočinným odpojením od zdroja 
Uzemnenie:                       STN 333300, STN 332000-4-43, STN 332000-5-54 
Prostredie STN 33 0300:  3.1.1. Základné, obyčejné – Transformačná stanica 
                                          4.1.1. Vonkajšie, aktivně složité – káblové rozvody 
Uloženie káblov:               STN 33 2000-5-52, 73 600 
Ochranné pásmo:               káblové vedeni 1 m na obe strany kábla  
 
Meranie spotreby elektrickej energie bude na strane maľoodberateľov.  
Ochrana proti skratu, preťaženiu: NN zariadenia ako aj jednotlivé vývody a obvody budú 
chránené poistkami, ističmi a prúdovými chráničmi v NN rozvádzačoch. VN zariadenia budú 
chránené  s poistkami. 
 
3. Energetická bilancia   
Vykurovanie a príprava TÚV v lokalite výstavby je uvažovaná na báze zemného plynu. 
Energetická bilancia vychádza z ukazovateľov energetických bilancií spracovaných na 
základe merného zaťaženia a plošných ukazovateľov pre obytnú zástavbu. 
 
Objekt                        Počet RD              Pi (RD)              Ps (RD)                  HI istič 
                                                                                           W/                          pred ER   
Rodinné domy                 9                      17,5 kW              12 kW                   3 x 25A 
 



Nárast el. Výkonu                   Spolu Pi           Spolu Pp 
Celkom                                   157,5 kW          45 kW 
  
 4. Popis technického riešenia 
 
Existujúci stav 
 
Po Družstevnej ulici je situované existujíce NN vzdušné vedeni napájajúce existujíce objekty 
rodinných domov a bytových domov. Vedeni je realizované odbočením z existujúceho NN 
vedenia Dukelskej ulice a Grónskem ulice, pričom predmetné uličné rozvody nie sú vzájomne 
prepojené. Vedeni odbočujíce z Grónskem ulice je ukončené před plánovaným rodinným 
domom č.7 a vedeni odbočujíce z Dukelském ulice je ukončené před existujúcim rodinným 
domom parc.č. 116/4. 
 
Navrhovaný stav 
 
Za účelom napojenia plánovaných RD bude potrebné zrealizovať prepojenie divoch 
vzdušných vedení z Dukelském a Grónskem ulice. Prepojenie sa zrealizuje zemným káblom 
1-NAVY-J 4 x 150. Existujíce odbočeni vzdušného vedenia z Dukelském ulice (pôvodný 
vodič ALFE 3 x 35 + 25) bude zrekonštruované na izolovaný kábel NFA2X 4 x 95, vrátane 
výmeny podperných bodov. Uvedeným riešením sa zabezpečí zokruhovanie oboch vedení 
a v prípade poruchy možnosť premanipulovania vedenia k poruche a tak zabezpečenie 
napájania odberov na Družstevnej ulici. 
Prípojky k jednotlivým rodinným domom budú riešené káblom NAVY-J 4 x 25mm2, ktoré 
budú napojené z hlavného vedenia. Pri odbočení zo vzdušného vedenia bude napojenie 
riešené cez skrine IPS osadené na stĺpe. Pri odbočení zo zemného kábla bude napojenie 
riešené T – spojkami. Prípojky sa ukončia v prípojkovej skrini SP0 s elektromerovým 
rozvádzačom ER. Elektromerové rozvádzače ER a prípojkové skrine SP0 budú situované 
v oplotení na verejne prístupnom mieste. 
 
Verejné osvetlenie 
Na Družstevnej ulici sa nachádza existujúce verejné osvetlenie situované po druhej strane 
ulice, ako sú riešené nové rodinné domy. Osvetlenie je realizované zemným káblom 
a samostatnými stožiarmi verejného osvetlenia.  
 
 
XIII.    PREROKOVANIE URBANISTICKEJ ŠTÚDIE  
 
Urbanistická štúdia bude prerokovaná v súlade s ustanoveniami stavebného zákona 
a vyhlášky č.55 / 2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii. Predpokladom pre splnenie účelu urbanistickej štúdie bude zosúladenie 
zámerov obstarávateľa, budúcich investorov a ostatných zainteresovaných subjektov pri jej 
spracovaní a prerokovaní. Účastníkmi prerokovania urbanistickej štúdie budú subjekty: 
*    Obec Bernolákovo   - Hlavná 111, 90027 Bernolákovo 
*    Stavebný úrad – Obecný úrad Bernolákovo - Hlavná 111, 90027 Bernolákovo  
*    Obvodný úrad životného prostredia – Hurbanova 21, Senec 
*    Správcovia sietí  
*    Vlastníci dotknutých nemovitostí : 
 
 



por.č. parcela Meno vlastníka Adresa podiel výmera m2 

1. 86/4 1/1 130 
2. 86/3 

Moronga Karol, Morongova Agnesa Hlavná 71, Bernolákovo 
½,1/2 422 

Drus Ludovit C 65 2/9 
Drus Ludovit,Katarína Domastova Bratislava ??? 4/9 3. 88 
Támová Anna, Cintorínska 10, Veľký Biel 1/3 

1075 

4. 93/2 Šimon Peter 
Rontgenov 1184/20 
Bratislava 

1/2 

  Nováková Miriam 
Internátna 673/35, Banská 
Bystrica 

1/2 
460 

5. 95/1,95/2 Miloš Červenka,Andrea Červenková 
Dudvážska 14,            821 
07 Bratislava 

1/1 497 

6. 98 Tulner Štefan 
Sov. armády 71, 
Bernolákovo 

1/2 515 

Tulner Štefan 
Sov. armády 71, 
Bernolákovo 

3/4 
7. 99 

Javorková Emília 
Družstevná 28, 
Bernolákovo 

1/4 
492 

9. 102 Reichelova Jana Chorvátsky Grob 103 1/1 356 

Vlčeková Jaroslava 
Družstevná 21, 
Bernolákovo 

3/4 
10. 

108/3 
106/60 

Sivčáková Slavka 
Družstevná 21, 
Bernolákovo 

1/4 
? 

Hollá Viera Veľké Leváre 261 1/2 
11. 108/2 

Holly Rudolf Veľké Leváre 261 1/2 
296 

12. 110/1, 110/2 Pavleje Emil a Mária Hlavná 89, Bernolákovo 1/1 176 

13. 
112/1 
 

Albrecht Kamil Svetlá 3, Bratislava 1/1 1027 

Smolarčukova Danka Poštová 87, Bernolákovo 5/8 

Smolarčukova Daniela  Poštová 87, Bernolákovo 1/8 
Smolarčukova Tatina Poštová 87, Bernolákovo 1/8 

14. 113/1 113/2 

Smolarčuk Matej Poštová 87, Bernolákovo 1/8 

524 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             
                                                                                                                 Ing.arch.Richard Duška 
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